
 

 

 

        FICHA TÉCNICA 
CUBREPALOS 
Para fijar film 

 
Revisado: 26/05/2023 

IMPORTANCIA 
Accesorios recomendables para evitar la rotura del film o malla por efecto del rozamiento con el 
poste; a su vez, protegen a los postes de la pudrición (poste de madera), erosión (poste de concreto) 
o corrosión (poste de metal). 
 

DESCRIPCIÓN     
Fabricados en polipropileno. Se fijan a los postes cubriendo el extremo superior, según el modelo se 

fija con alambre o incluye sistema de presión. 

APLICACIONES 
Para instalación de plásticos y mallas sobre los postes de madera, concreto o metal. 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia Italia 

Material Polipropileno + aditivo anti-UV 

Color Negro 

Tipo 
Cubrepalo 
Premium 

Cubrepalo 
Premium SQ 

Cubrepalo 
Con cruce 

Cubrepalo 
Reno 

Medidas (mm) 

#6 
#8 
#10 
#12 
#14 

Ø6 
Ø8 
Ø10 
Ø12 
Ø14 

#6 
#7 

85x90 
104x113 

#12C Ø12 
#10 
#12 
#16 

Ø10 
Ø12 
Ø16 

Ranuras superiores para 
fijación de alambres 

No incluye Incluye Incluye Incluye 

Uso 
Uso 
estándar 

Para postes 
cuadrados 

Uso estándar 
Para zonas de 
vientos fuertes 
y granizada 

Tipo de poste 
Madera o 
metal 

Madera o 
concreto 

Madera o 
metal 

Madera o 
metal 

Forma de fijación al poste Con alambre A presión Con alambre 
Incluye pernos 
y arandelas 

Durabilidad 10 años >10 años 10 años >10 años 

Embalaje 100 unid 100 unid 50 unid 25 unid 
 

   
 

Cubrepalo Premium Cubrepalo Premium SQ Cubrepalo Con Cruce Cubrepalo Reno 
 

Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía 

en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por 

resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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