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FILMTRAP  
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IMPORTANCIA: 
El FILMTRAP es un plástico fabricado de polietileno de baja densidad. Este plástico sirve de base 
para complementarse con la cola TEMO-O-CID en el control de insectos voladores en agricultura y 
ganadería. 

 
DESCRIPCIÓN: 
La presentación del FILMTRAP es en rollos, la cual facilita proporcionar las medidas deseadas según 

el uso. El plástico debe untarse con pegamento agrícola para capturar los insectos. Asimismo, el 

color del plástico -amarillo o azul- es específico para estimular la atracción de los insectos. 

  

APLICACIONES: 

Óptimo en la agricultura, avicultura, ganadería, etc.  Accesible para el uso de las trampas cromáticas 

en el control de insectos.  

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Material Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Calidad Material recuperado 

Espesor 3.5 µm 

ASTM D882 

Elongación (%) 
MD: 493 ± 20.0 
MT: 532 ± 20.0 

Resistencia a la tracción (MPa) 
MD: 25.8 ± 2.0 
MT: 23.3 ± 2.0 

Resistencia a la tracción (Kg-F) 
MD: 0.72 ±0.02 
MT: 0.69 ±0.02 

Colores Amarillo y azul 

Presentación Rollos de: 0.5x500; 1.0x400; 1.5x400 metros 

Duración 02 años 

*MD: Dirección de extrusión. MT: Dirección transversal a la extrusión.  
 
Recomendaciones: Guarde el producto en un lugar oscuro, seco y no expuesto a la radiación solar. Evitar que los desinfectantes y 
plaguicidas salpiquen a las capas. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe 
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. 
declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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