
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
BANDA FLEXIBAND 

Para injerto 
 

Revisado: 18/04/2023 

 
IMPORTANCIA: 
La banda FLEXIBAND es elástica e ideal para la unión de todo tipo de injertos en la productividad en 
alta escala, permite la transpiración del tejido y no estrangula el tallo.  

 
DESCRIPCIÓN:       
Es una banda de goma de caucho natural, es biodegradable ya que se descompone debido a la 
influencia de la luz solar y de óptima elasticidad. 
 
APLICACIONES: 
Para el uso de los portainjertos clonales de palto y otros cultivos.  
El desprendimiento del atado se produce automáticamente sin ningún trabajo adicional. 
Se aplica en injerto de yema (Chip budding). 
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ALEMANIA 

Componente Caucho natural 

Naturaleza Goma elástica 

Color Beige 

Espesor Fino 

Longitud de banda 200 mm 200 mm 200 mm 240 mm 240 mm 

Ancho de banda 12 mm 15 mm 20 mm 20 mm 25 mm 

Cantidad por kg (±3%) 1020 925 unid. 680 unid. 465 unid. 290 unid. 

Presentación  Caja de 5kg 

 
Recomendaciones: Valores aproximados de cantidad por kilogramo. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable 
según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. 
▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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