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SOLARTUFF 
Malla plastificada 

 
Fecha de revisión: 07/02/2023 

 
IMPORTANCIA 
El SOLARTUFF es ideal para la construcción de invernaderos en zonas donde predomina mayor 
intensidad de viento, lluvia y granizado. Protege las plantas, mantiene la temperatura en el interior y 
asegura la producción con menor aplicación de pesticidas. 
 
DESCRIPCIÓN 
Es un tejido laminado fabricado en HDPE, plastificado por ambas caras; de excelente resistencia y 

transparencia con alto porcentaje de transmisión de luz. 

APLICACIÓN 
Como cortina en los laterales de los invernaderos para crear barreras contra vientos fuertes, como 

refuerzo y rompeviento en el zócalo del perímetro del invernadero y como cubiertas de estructuras en 

zonas con alta precipitación y granizo. 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Material 
Tejido HDPE (Polietileno de alta densidad) 
Plastificado LDPE (Polietileno de baja densidad) 

Aditivos Protección UV 

Forma de poro Cuadrado  

Color Transparente 

Caras plastificadas 2 caras  DIN 53857 

Refuerzos - Hilos urdimbre (laterales y 
central) 

No lleva DIN 53853 

Hilos urdimbre y trama (cintas/dm) 40 ± 2 DIN 53853 

Resistencia a la rotura (Kg/cm2) 
Urdimbre: >850 
Trama: >850 ISO 1421 

ISO 1421 
Elongación a la rotura (%) 

Urdimbre: 21 
Trama: 20 

Gramaje (g/m2) 160±12 DIN 53857 

Transmisión luz visible (%) 80-85 EN 2155 

Difusión (%) 45 ASTM D-1003 

Resistencia a la degradación UV 

>500 horas QUV*  
Recomendado utilizar en 
zonas con menos de 160 
kly de radiación. 

ASTM G-53 

Dimensiones del rollo (m) 6.0 x 50.0 

Duración 3 años 
* QUV: cámara de envejecimiento artificial acelerado (reproduce el daño causado por la luz solar, la lluvia y el rocío). 
 
Recomendaciones: Guarde el producto en un lugar oscuro, seco y no expuesto a la radiación solar. Evitar que los desinfectantes y 
plaguicidas salpiquen a las capas, especialmente los basados en azufre, cloro, hierro y cobre. Esta información se suministra de buena fe, 
es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como 
garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso 
de esta información. 
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