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IMPORTANCIA 
La maceta VARIA tiene una estructura perforada, especialmente diseñada para mantener un nivel de 
oxígeno constante e ideal en su interior; esto, junto con el diseño de la pared que bloquean la fuerza 
de expansión, brindan las condiciones adecuadas para el crecimiento sano de las raíces. 
 
DESCRIPCIÓN 
La parte inferior de la maceta permanece alejada del suelo permitiendo que la planta «respire» y el 
drene el agua a través de varios orificios. Las paredes reforzadas le permiten soportar los más variados 
esfuerzos: las cargas, los desplazamientos y el apilamiento no deforman su estructura. El crecimiento 
de las raíces es radial y uniforme en la maceta, y mucho más rápido, gracias a la disposición de los 
orificios que inhiben el proceso de espiralización. 
 
APLICACIÓN 
Ideal para cultivos frutales y forestales. Producción en campo y vivero. 
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia Italia 

Material Polietileno de alta densidad (HDPE) + aditivo anti-UV 

Código VA 110 VA 130 VA 180 

Color Negro Negro Negro 

Diámetro superior externo 65 cm 70 cm 78 cm 

Altura 51 cm 51 cm 53 cm 

Volumen 110 L 130 L 180 L 

Tiempo de vida útil (mínimo) 5 años 

Unidad de venta 10 unidades 

 

 

 
 

Vista lateral 

 

 
 

Vista Interna 

 

 
Vista inferior 

 
 

Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse 
solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda 
responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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