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IMPORTANCIA 
Navajas fabricadas en acero inoxidable de primera calidad, mango de nylon y remaches de latón. 
Diseñada especialmente para Jardineros y semilleros. 
 
DESCRIPCIÓN 
El acero inoxidable garantiza la sanidad de la hoja y permite realizar cortes exactos y precisos. 

El separador de corteza está fabricado en latón, el cual es un material (aleación de cobre y zinc) 

que tiene efecto bactericida, ideal para separar la corteza en los diferentes tipos de injertos.  

APLICACIONES 
Adecuado para injertos y poda de todo tipo de plantas, frutales y rosas. 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia SUIZA 

Material de hoja Acero inoxidable 

Material de remaches Latón 

Código 9020 9040 9045 9050 9060 9140 9116 8026 

Material del mango Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Aluminio 

Longitud de mango 
(mm) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Color de mango Guinda Guinda Guinda Guinda Guinda Guinda Guinda Plata 

Número de hojas 1 1 2 1 1 1 2 1 

Tipo de hoja Recta Puntiaguda 
Recta (a) 

Puntiaguda(b) 
Recta Curva Puntiaguda 

Puntiaguda(a) 
 y curva (b) 

Puntiaguda 

Longitud de hojas 
(mm) 

56 45 
55 (a) 
45 (b) 

55 51 45 
53 (a) 
51 (b) 

63 

Separador de corteza 
de latón 

No No No No No Sí Sí No 

Hoja biselada en la 
punta, para levantar 
cortezas delgadas 

Sí Si Si (b) No No Sí No No 

Tope dentado, para 
maniobrar navaja 

No Sí Si (b) No No Sí No No 

Peso (g) 33.9 34.2 50.4 34.2 34.2 44.5 59.6 44.0 

 
Remache Hoja biselada Tope dentado Separador de corteza 

    

 
Las medidas de longitud y peso son aproximadas. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor 
conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ 
MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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