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IMPORTANCIA 
Pegamento de contacto de máxima calidad para el pegado de pavimentos tanto en rollo como en 
losetas de todo tipo de materiales porosos y no porosos como goma, estratificados plásticos, 
metales, corcho, piel, cuero, PVC, poliuretano, etc. De especial importancia para la unión de 
geomembranas de PVC usadas en la impermeabilización. 
 
DESCRIPCIÓN  
Pegamento de caucho sintético en disolución de alta calidad. 
 
APLICACIÓN 
Sobre superficies debidamente preparadas, limpias, duras, lisas y secas se aplica el adhesivo a dos 
caras con una espátula lisa o dentada. Seguidamente se efectuará un enérgico frotado para evitar 
que queden bolsas de aire.  
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Material Caucho sintético  

Densidad (a 20ºC) 0.80 – 0.90 g/ml 

Viscosidad (Copa Ford N°8, 20°C) 80 – 130 segundos 

Color Verde claro 

Rendimiento 250 g/m2 

Presentación Tarro de 1.0 y 5.0 Kg. 

 
Recomendaciones: Se recomienda no limpiar el pavimento con agua hasta transcurridas 48 horas después de su colocación. 
Producto INFLAMABLE. Se deberá disponer de una buena ventilación en los lugares de trabajo y evitar toda posibilidad de 
chispa o fuego. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. Esta información se suministra de buena fe, es precisa 
y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como 
garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos 
mediante el uso de esta información. 
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