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IMPORTANCIA 
Pulverizador de presión con excelentes características y dotación de accesorios que la hacen ideal 
para múltiples usos, ideal para uso en extensas áreas.  

 
CARACTERÍSTICAS 
Posee filtro para partículas, válvula de seguridad y ajuste de la boquilla para diversos ángulos de 
chorro. La boquilla es orientable para una mejor dirección del chorro. El recipiente, de boca y base 
ancha (para una alta estabilidad en horizontal y en plano inclinado), dispone de un gancho vertical 
para sostener el lanzador. La manguera tiene tres capas y es resistente al calor (para líquidos a alta 
temperatura). 
 

USO 
Ideal para riego, lavado de plantas, aplicación de productos químicos. Para desinfección de oficinas, 
hospitales, estaciones de transporte público, almacenes y otros establecimientos. 
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ITALIA 

Material Polipropileno 

Capacidad máxima 5.8 L 

Capacidad Neta 3 L 

Altura máxima de pulverizado 4.5 m 

Longitud máxima de pulverizado 9m 

Ángulo máximo de pulverizado 60° 

Superficie tratable (variable) 100 - 500 m2 

Presión 3 bar 

Capacidad bombeada 620 cc / min / 3bar 

Material de resortes Acero inoxidable 

Diámetro de boca de recipiente 10 cm 

Longitud del lanzador 105 cm (con extensión) 

Longitud de la manguera 120 cm 

Medida de correa 130 x 3 cm 

Embalaje Unidad 

Dimensiones de caja 18.5 x 18.5 x 50.6 cm 

 
Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe 
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST 
INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 

 
MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA 

Departamento Técnico 


