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TRAMPA JACKSON 

 
Fecha de revisión: 09/03/21 

 

IMPORTANCIA 
La TRAMPA JACKSON es una trampa triangular blanca, plastificada y resistente al agua. Adecuada 
para el monitoreo y control de insectos como mosca de la fruta. Cuenta con una laminilla que 
contiene una cola de alta pegajosidad, incluso en alta humedad y altas temperaturas. La trampa se 
acompaña de un colgador de alambre que cuenta con una espiral destinada a alojar el dispensador 
de feromona. 
 

DESCRIPCIÓN 
La laminilla de cartón es de color amarillo y contiene adhesivo; asimismo, tiene impreso una 
cuadricula en negro de 2x2 cm por una cara. La lámina cuenta con dos pestañas de 1,5x6cm en el 
lado más corto, sin adhesivo, para facilitar su instalación y extracción. 

 
APLICACIÓN 
La trampa se activa al colocar el atrayente adecuado en la misma. Para detección, seguimiento y 
captura masiva de insectos voladores. Para monitoreo usar de 1 a 3 trampas por ha. Para captura 
masiva usar con una densidad de 20-40 trampas por ha. 
 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Material 

Trampa Cartón plastificado 

Laminilla pegante Cartón plastificado con adhesivo 

Gancho Metal 

Dimensiones de la trampa  

Ancho 12 cm 

Largo 18 cm 

Alto 13 cm 

Dimensiones de la lámina  

Ancho 12 cm 

Largo 18cm 

Embalaje 25 unidades/ caja 

 
Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía 
en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por 
resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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